KENWOOD 


デジタルサラウンドアンプ 

KAF-S500 _ 

取扱説明書 

お買い上げいただきましてありがとうございました。 

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 
また、この取扱説明書は大切に保管してください。 

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。 


株式会なクンウ I ッド 

KENWOOD CORPORATION 


が屠のソモコンについて 

本機のリモコンは、従来のリモコンに比べて多くの操作モードを持っています。 
リモコンを有効に使用するためにもこの取扱説明書をよくお読みになり、リモコンのしく 
み、操作モードの切り換えかたなどをよくご理解の上でご使用ください。 

リモコンのしくみ、操作モードの切り換えかたを知らないまま操作すると、正しく操作でき 
ないことがあります。 
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なじめに 


取扱説明書の使用方法 

本書は、準備編、操作編、リモコン操作編 I その他、の4つの章に分かれて 
います。 

準備編 

安全上のごミ主意、お手持ちのオーディオおよびビデオ磯器との接続のし 
かたや、サラウンド設定などの準備のしかたを説明しています。 

まずはじめに巧全上のごミ主意をよ < お読み < ださい。またお手持ちのオー 
ディオやビデオ機器によっては、接続がとても複雑になることがありま 
すので，取撒説明書をよくお読みのうえ、接続して<ださい。 

f 呈作辉 

本磯で使巧できる各種磯龍の操作方まを説明しています。 

リモコン操作編 

化の機種をリモコンで操作するためのちまを説明しています。各種の設 
定、登録を済ませておくと、本機とお手持ちの AV 磯器（テレビやビデオ， 
CD プレーヤー等）が、本磯にが属のリモコンだけで操作できるようにな 
ります。 

ぞのが 

r 故障かな？と思った6」、「定格」などを示してあります。 


み手乂れのしかた 

前面パネル、ケースなどがミちれたときは，柔6かい巧でか6ぶきしま 
ず。シンナー、ベンジン、アルコールなどは蛮色の原因になることが 
あ U ますので、ご使用じならないで<ださい。 


接点復活剤について 

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使巧にな6 
ないで < ださい。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部 
品を変おさせることがあります。 


ステレオ音のエチケット 

窠しい音葉も、時と場所によっては気になるものでず。 
近くにいる人や、隣りお所への配慮を十分いたしましょ 
う。特に密集した場所でご使用になる場合は、音量を控 
え目にするなどして、お互いにムを配り、快い生活環境 
を守りましょう。 


付属品 


みの付属品がそろっていることを確認して<ださい。 

リモコン （1 個） 

リモコン巧単4乾電池に本） 


OUUUUUUUQQOoOAOO A 、 

目目 ssss お則幼目ぉ 

〇 日 □ 0 0 0 0 qOOoOoOS 0 」； 
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なじめに 


本機の特長 


多彩な ホームシアター 機能 

本磯には、ご家庭で映像ソフトやオーディオソースを十分に窠しんでい 
ただくためにを彩なリッスンモードを用意しています。お手持ちの機器 
や、再生する映懷ソフトに合わせてモードを選び，お葉しみください。 

-鹽 

ドルビー デジタル ，ドルビー デジタル 

Dolby Digital および Dolby Diqital EX 

riofby が苗 Tal リッスンモードはが転/ Digtfal フォーマット低1 channel ) 
のサウンドソースを葉しむことげできます。このフォーマットでは、最大 
日.1チヤンネルの独立したデジクル信号が入力されるので、従来のドル 
ビーデジタルサウンドソースに比べて、圧倒的に高音質で迫力ある蟲場 
感を葉しむことができます。[だ転/ Digital SuTround EX フォーマット 
は、パックサラウンドチヤンネルを従来の左とちのサラウンドチヤンネ 
ルのサウンドソース上に埋め込むことができ、再生する際は、バックサ 
ラウンドチヤンネル巧のスピーカーを視聴する場所の德ろに置くことに 
より，峡画館で体臀ず.るような、音の谭動愚をご家庭で築しむことがで 
きます。 TH.X Sufroijnd EX をよび D 卜 5 f 6 y Digital EX ' J ッスンモードは 
両方とも D ぶち y Digital Surround EX ファーマットのサウンドソース 
を窠しむためのリツスンモードですが、好み【こより使い分けることがで 
きます。 


Dolby PRO LOGIC n 

DOLBY PRO LOGIC H は、従来の PRO L 日 G にとの互換性を持ちな 
がら、より高いサラウンド効果を生み出します。通常のステレオ録音や 
卜ビーサラウンド録音のソフトでも、 r 日. Ich 」 のように闇こえます。 
PRO LOGIC n は空間全体に影響をあぼすよう鬼、前後点ぶがりのあ 
るサウンド空間をつくり出すのが特長です 。 PRO LOGIC II は 
□□iDOlBYSURREOiiEI マークの あるビデオソフトでは感數的なサラウンド 
サウンドを生み化し、音築 CD では3次元的なサウンド空間をつくり出し 
まず。お好きな音築で本格的なステレオサラウンドサウンドをお薬しみ 
ください。 


ァ•バル ン•ぺ— ンバ： r ム ， 

DTS (Digital Theater System ) および DTS-ES 


DTS は新しいサラウンド方まで、ドルピーデジクルを上回るデーク量 
を持ち、より高音質のサラウンド再生ができます。 E 3' マークのがい 
た DVD やレーザーディスクソフトなどを再生することができます。信号 
のチヤンネル数は、ドルビーデジタルと同じ日.1チヤンネルですがデジ 
タル録音時の音靑圧縮率を低くしたフォーマットであるため、音に厚み 
のある高 S / N 比の再生が可能になっています。また、ダイナミックレン 
ジげ広 < セパレーシヨンに優れるなど織密で雄大なサウンドが特徴で 


DTS-ES ( Extended Surround ) は従来の日. Ich のサラウンドを発 
展させ、パックサラウンドチャンネルが加わった目. Ich サラウンドちま 
です。 DTS - ES フォーマットは DVD , CD または LD 等のメディアにあ 
6かじめ記録され、完全に独立したバックサラウンドチャンネルを持つ 
DTS-ES Discrete 6.1 とマトリクス技術を驅使し左ちのサラウンド 
チャンネルに埋め込まれたバックサラウンドチャンネルを再生する 
DTS-ES Matrfx 6.1 の2つのモードがあり、どち6も従来の日 . Ich 
フォーマットとの互換性を完全に持ちます。加え6れたバックサラウン 
ドチャンネルによる目. Ich サラウンド再生は權方からの音像定位感 
が増し、より自然な蟲場感、音響効果をもた6します。 

NE 0:6 は DTS 社が開発した新しい技術で、高精度のマトリクス処理巧 
術により2チャンネル信号か6臨場感あふれる高品位な目チャンネル 
サラウンドを築しむことが巧能です。 NE 0:6 じは巧画を葉しむための 
" CINEMA " モードと音築を薬しむための " MUSK " モードの2つの 
モードがあります。 

重要： 

DTS ディスクを CD 、 LD または DVD プレーヤで再生ずるとアナ□グ出力 
チャンネルにノイズが乗ることがありまので.デジタル出力を本礫に接 
縮することをお巽しまず。 


トゥルーサラウンド 

SRS TruSurround 

Dofby oTgrtal . DTS 等のマルチチャンネルサラウンドを、前方に配置 
した2つのスピーカーのみで再現ずる、ドルビーラボラトリーズ公認の 
バーチャルサラウンドシステムです。広い聴取可能位置で、連続した自 
然で音に包まれるような音場を創生しまず。 

AAC 

AAC ( Advanced 冉 u 3 io Coding ) (ま高音質と高圧縮;奉ををチャンネ 
ルでも両立できる特長を持ち、日.1チャンネルなどのマルチチャンネル 
信号を送信するの【こ適したマルチチャンネル音声フォーマットです。 
現在巨 S デジ女ル放送に裸用されていまずので、臣 S デジタル放送で配 
信される高音質音窠番組やマルチチャンネル音声の映画などを、簡場 
感あるサラウンド再生でお葉しみいただけます。 

DSP サラウンドモード 

本雖の DSP (デジなルシグナルプ□セッサ）では. " AREN 冉"、 "」 A 之 Z 
CLUB "、" STADIUM "、" DISC 日"、 " THEATER " といった様々な質の高 
い音場劾果が得6れます。 

ACTIVE EQ 

ACTIVE EQ モードは再生音をより迫力のあるものにします 。 ACTIVE 
EQ モードによりどのような菓件においてもよりダイナミックで高品質 
の音が作り化せます。ドルビーデジクルそして DTS 再生において 
冉だ ff な E EQ モードにすることにより、より印象的な音響劾まを楽しむ 
ことができまず。 

共通ホが線リモコン 

リモコンで働くほとんどのオーディオ、ビデオ磯器を本磯のリモコンで 
操作できます。接続した磯器を簡単な手順で登録することができます。 
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なじめに 
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さし、。 
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安を丈のご;主意 


A このページは、感電や火災からあなたを守るため、 
ご使用の前に必ずお読みください。 


裝品を安全にご使用いただくため、 r 安全上のご’注意」をご使用の前によくお読みください。 


— fci 表で【- 

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へのを害や財産への損害 
を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 

その表示と意巧は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。 


A 敬七 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死！::または重傷を負う可能性が 
W 1=1想定される内容を示しています。 

A ごゴ C この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能せが想定される 
ZA /±.* W > 内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


P 絵表示の例- 

A A 記号は、ミ主意（危険•警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。 

図の中に具体的なま意内容（左図の場合は感電を意）が描かれています。 


^ Q 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

も % 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

^ 図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから巧け）が描かれて 

います。 


お客様または第 H 者が、この製品の誤使用•故障•その他の不具合およびこの製品の使用じよって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が 
認められる場合を除き、当れは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


この製品の故障•誤動作•不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償じつきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あ 
らかじめご了承ください。 

•お客様または第己者がテープ•ディスクなどへ記録された内容の損害 
♦録音•再生などおをおまたは第云者が製品利用の機会を逸したことによる損害 


この「ま全上のごま意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 
(説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります） 
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安全上のごを意 


A 警告 


交流100ボルトが外の電圧で使用し 電源コードの取扱い 


ない 


0 この機器は、巧流100ボルト専用です。 
指定外の電源電圧で使用しないで< 
ださい。 

义災•感電の原因となります。 


が熱にミま意 

設置の際は、壁から1 0cmJU 上離して< 
ださい。 

機器のカバー等にある巧は、放熱のため 
の通風孔でずので、ふさがないようにご 
:午:音く ドさし、 

• あおむけや横倒し、逆さまじして使 
用しない。 

• 風通しの悪し''狭し''尸斤し 
押し込まない。 

• 布を掛けたり、じゅうた 

ん、巧団の上において使用しない。 

通風孔がふさがると、内部に熱がこわ 
り、义災の原因となります。 




風呂、シャワー室では使用しない 


0 


風呂、シャワー室など湿度の高いところ 
や、水はねのある場所では使用しないで 


ください。 

义災•感電の原因となります。 



0 電源コードを傷つけたり、力□エしたり、 
無理に巧げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、力□熱したり、ステープルや釘など 
で固定しないでください。また、電源 
コードの上に重いものをのせたり、コー 
ドが本機の下敷きにならないようにし 
てください。コードを敷物などで覆って 
しまうと、気づかずに重いものをのせて 
しまうことがあります。 

コードが傷つき、义災 • 感電の原因とな 
リます。 



〇 電源コードが傷ついたら(な線の露出、 
断線など)修理をご依頼ください。 
そのまま使用すると义災 • 感電の原因と 
なります。 



を 


異常が起きた場合は 

煙が化たリ、変な臭いや音がする場合 
は、ずぐじ電源スイッチを切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 
そのまま使用ずると、义災•感電の原因 
とな U まず。 

煙や、異臭、異音が消えたのをおかめて 
から修理をご化 
頼ください。^ 


ち 

R . みち_ 

ク000 000 


か 
















安全上のごを意 


A 警告 


電源プラグは清潔に 


落下した機器は使わない 



電源プラグの刃および刃の付おにほこ 
りや金属物が付着している場合は、電源 
プラグを抜いてから乾いたホで取り除 
いてください。 

そのまま使用すると、义災•感電の原因 
となリます。 ,, 

\\\レ/ 



良れいにしましょう] 


A 機器を落としたり、カバ-やケースがこ 
われた場合は、電源スイッチを切り、電 
源プラグをコンセントか6抜いて、点 
検、修理をご依頼ください。 

そのまま使用すると、义災•感電の原因 
とな U ます。 



ケースを絶対に開けないでください 雷が鳴り始めたら 




機器の裏ぶた、カバーを開けたり、改造 
をしないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、义災 • 
感電の原因となります。 

点検、修理は販売店または当 
社 サービス 窓□にご化頼く 
ださい。 


c^：) 


(§) 


アンテナ線や電源プラグじは触れない 
でください。 

感電の原因となりまず。 



機器の内部に水や異物を入れない 電池はが置しない 



0 

を 


機器の上に巧びんやコップなど水の 
人っ た容器を置かないでください。 

こぼれて中に入ると、义災 • 感電の原因 
となリます。 

機器の通風孔、開□部から内部に金属類 
や燃えやすいわのなどを差し込んだり、 
落とし込んだりしないでください。 
义災•感電の原因となりまず。 

内部に水や異物などが乂った場合は、ま 
ず'電源スイッチを切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて、点検、修理をご化 
頼ください。 

そのまま使用すると、义 
災•感電の原因となりま 
す。 



〇 電池は、幼児の手の届かないところへ置 
してください。ボタン電池などル型の電 
池は特にごを意下さい。 

電池をあやまって飲み込むおそれがあ 
リます。 

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、た 
だちじ医師と相談してください。 


乾電池は充電しない 

乾電池は充電しないでください。 
vV 電地の玻裂、液漏れにより、义災 • けがの 
原因となります。 
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安全上のごを意 


A ミま意 


電源コードを熱器具に近付けない 

0 電源コードを熱器具（ストーブ、アイ □ 
ンなど)じお付けないでください。 

コードの被覆が溶けて、义災•感電の原 
因となることがありま 
す。 



不安定な場所には置かない 


、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 
定な場所に置かないでください。 
落ちたり、倒れたりして 

説驚因となることが^ 


湿気やほこりのある場所に置かない 

ミを煙や湯気の当たる調理台、力0湿器のそ 
^ V ば、湿気やほこりの多い場前こは置かな 
いでください。 

义災•感電の原因となるこ 
とがあります。 



温度の高い場所には置かない 


0 窓を閉めきった自動車の中や、直射日光 
があたる場所など、異常に温度が高 < な 
る場所に放置しないでください。 

本体や部品に悪い影響を与え、义災の原 
因となることがあります。 



電源プラグの巧き差しは 



めれた手で電源プラグを抜き差ししな 
いでください。 

感電の原因となることがあります。 


電源プラグは、根元まで差し込んでもゆ 
るみがあるコンセントに接続しないで 
ください。 

発熱して义災の原因となることがあり 
まず。販売店や電気工事店にコンセント 
の交換を化頼してください。 

電源プラグを抜くときは、電^ 

源コードを引っ張らないでイ、 

<ださぃ。 ^杉％ 

コードが傷つき、义災•感電 
の原因となることがあります。 

必ずプラグを持って抜いて < ださい。 



電源プラグはコンセン 
卜じ根元まで確実に差 f 
し込んでください。 

差し込みが不完全です 
と発熱したりほこりが 
付着して义災の原因となることがあり 
ます。また、電源プラグの刃に触れると 
感電することがあります。 



か 











安全上のごを意 


A ま意 


長期間使用しないときは 

^ 旅行などで長期闇、ご使用じならないと 
きは、安全のため必ず電源プラグをコン 
セントから抜いてください。 

义災の原因となることがありまず。 

機器に乗らない 

この機器に乗ったり、ぶら下がったりし 
ないでください。特にお子様にはごを意 
ください。 

倒れたり、こわれたりして、けがの原因 
となることがありまず。 

編 

臣ろむ 

■ 日 ".1 

指定が外のコードを使わない 

A 関連機器を接続する場合は、各々の機器 
W の取あ説贈をよく読み、電源を切り、 
説明に従って接続してください。また、 
接統は指定のコードを使用してくださ 
い。 

指定 t (外のコードを使用したリコード 
を延長すると発熱し、やけどの原因とな 
ることがありまず。 

指をはさまない 

A おす様がカセットテープ、ディスク挿入 
□じ手を入れないようごを意ください。 
指がはさまれて、けがの原因となること 
がありまず。 

指定機器がかの物を乗せない 

この機器の上に重いものやタト枠からは 
み化るような大きな物を置かないでく 
ださい。 

バランスが<ずれて倒れたリ、落下し 
て、けがの原因となることがあります。 

稱 

レーザー光源はのぞかない 

^ レーザー光源をのぞき込まないでくだ 
。ゾさぃ。 

レーザー光が目じ当たると視力障害を 
起こずことがありまず。 

アンテナエ事 

A アンテナエ事じは、技術と経験が必要で 
W ずので、目臨店じご欄ください。 

アンテナは送お電線から離れた場所に 
設置してください D 

アンテナが倒れた場合、感電の原因とな 
ることがあります。 

ひび割れデイスクは使わない 

ベ、ひび割れ、変形、または接着剤などで補 

1 V 修したディスクは、使用しないでくださ 
い。 

ディスクは機器内で高速回転しますの 
で、飛び散って、けがの原因となること 
がありまず。 


か 














安全上のごを意 


A ミま意 


音量に気をつけて 



はじめに音量(ボリユーム）を最ルじし 
了 / ださし、 

突然大きな音がでて聴力障害などの原 
因となることがあります。 

へ、ソドホンをご使用じなるときは、音量 
を上げすぎないようにしてください。 
耳を刺激するような大きな音量で長時 
間統けて聴くと、聴力に悪い影響を与え 
ることがありまず。 


移動させる際は 


を 移動させる場合は、電源スイッチを切 
り、必ず電源プラグをコンセントから抜 
き、アンテナ線、機器闇の接続コードな 
ど外部の接統コードを外してから行っ 
てください。 

コードが傷つき、义災、感電の原因とな 
ることがあります。 



電池の取扱い 


〇 電池は誤った使い方をずると、玻裂、液 
漏れにより、义災、けがや周囲を玻損す 
る原因となることがありまず。 

次のことを、必ず守ってください。 


• 極性表示(プラス" +" とマイナス"一" 
の向き）にを意し、表示通リに入れて 
ください。 



• 指定外の電池は使用しないで < だ 
さい。また、新しい電池と古い電池を 
混ぜて使用しないでください。 

• 電池は、力□熱したり、分解したり、义や 
水の中に入れないでください。 


お手入れの際は 


A お手入れの際は安全のため電源プラグ 
^をコンセントから抜いてください。 
感電の原因となることがあります。 


A 3年に1度程度を目安に、機器内部の点 
検、清掃をお勧めします。販売店、または 
最寄りのケンウッド サービス 窓□じ費 
用を含めご柜談ください。 

内部じほこりのたまったまま、長い闇掃 
除をしないと义災や故障の原因となる 
ことがあリます。 
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各部のなまえと働き 


メイン ユニット 


リツスンモード表示 MUTE 表示 DIGITAL 表示スリープ表示 



Od) (POWER) キー ー强 

電源のオン/スタンパイを切り換えまず。 

STANDBY 表示 

電源がスクンバイ状態【こなると点財しま 
す。 

〇 INPUT SELECTOR っまを -鹽 

(DVD/CD, VIDEO 1, VIDEO 2, FRONT 
AUX) 

入カ ソースを 還択します。 

0 VOLUME CONTROL つまみ *闡 
〇 ACTIVE EQ. キ- *闡 

A ^ We EQ. の設定をするときに使いま 

す。ブ f 

0INPUTMODE キー —鹽 

フルオート入力、デジクル人力、アナ□グ乂 
力を切り換えまず。 


包 LISTEN MODE キー —麗 

リッ^ンモードを選ぶときに使います。 

©STEREO キ- -闡 

リッスンモードをステレオじ切り換えるときに使 
います。 

包 FRONT AUX 端子カバー - 鹽 *强 

FRONT AUX 端子を使う場合、カバーのち端を 
音がずるまで巧し、カパーがかし開いたら指で 
引いて開けてください。操作禮は元の状態【こ戻 
しまず。 

©リモコ V 受光部 —鹽 

⑩ pri が iES 端子 -閣 

ヘッドホンで聴くときに使います。 

の FRONT AUX デジタル入力端子(音声） 

デジタル音声信号化力のある機器を接続しま 
す。 ~ 

© FRONT AUX ( L-AUD イ lO-R) 端子 —鹽 


スタンバイが態について 

本磯のスタンバイインジケー每一げ点巧中は、メモリー保護のため、微弱な通電を巧っています。これをスなンバイが態といいます。このとき、リモコンで本磯 
をオンでさます。 
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を部のなまえと働き 


ソモつン 

メーカーセットア、ソプコードを正しく設定しておくと、ケンウッドの磯器だけでなく、他社製の機器もリモコンで操作できます。 -甄 



す。 きに使いまず。 


包 INPUT SELECTOR キー -願 

(DVD/CD, VIDEO 1, VIDEO 2, FRONT 
AUX) 

入カ ソースを 選択しまず。 

©TV むキー — ^ 

テレビの電源のオン/オフを切換えます。 

テレビインブット 

〇 TV INPUT キー -頤 

テレビの人力切換のときに使います。 
©数字キー ー願 

他の装置に添付されているリモコンの数字 
キーと同じ機能でず。 

包 CH ぶ FnEL +A キ- •鹽 * 顧 

チヤンネルを選ぶときに使いまず。 

©T 卜 6 ち MENU キ- -鹽 

DVD の操作に使いまず。 

〇 R ピ fURN キ- -鹽 

DVD の操作に使いまず。 

〇 REC (•け一 *麗 

他の機器の操作に使います。 

⑩济6プ P (■け- -願-願 

停止キーとして使います。 

のィ ◄/►►*— —r^— 径引 

接続した CD プレーヤ、 MD プレーヤ、 TAPE を 


0 LISTEN MODE キー —魔 

リツスンモードを選ぶときに使います。 

©POWER 山キー —頸 

アンプの電源のオン/オフを切り換えまず。 

©TV VOLUME +/- キー —願 

テレビの音量を調節するときに使いまず。 
©TV キー -願 

テレビの操作をするときに使います。 

〇 active'Iq!^- -屬 

A だ ff がち召る設定をするときに使います。 
© SOUND if— - 國 - 頤-跑 

音質やち場を調節したいときに使います。 
© さもがキ - -跑 

スピーカーの設定などをずるときに使し ''ます。 
包） スピー カー切り換え キー —® 

各スピーカーの音量を調整ずるときに使い 
まず。 

ゆ TRIM A/ ▽キー -鹽 

SETUP や SOUND 等の體能を調節すると 
きに使いまず。 

他の機器の操作に使いまず。 

0 VOLUME A/ ▽ キ - -闡 

音量を調節ずるとき【こ使いまず。 


操作するとき、サーチキーとして使います。 
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本体とリモコンで機能が同じでも、キーまた 
はつまみの名称が異なるものがあります。本 
取扱説明書の説明文中では、本体とリモコン 
で名称が異なる場合は、リモコンキーの名称 
をかっこ内に表記します。 


©MENU キー —强 

他の機器の操作に使います。 

他の機器の操作に使います。 

E が 巨 R キ - - 闇-願 

他の機器の操作に使います。 

©ONSCREEN キー —闡 

他の機器の操作に使います。 

©PAUSE キー (11) -願一願 

接^た CD プレーヤ、 MD プレーヤ、 WE 
を操作するときは、一時停止キーとして使い 
ます。 

©P な Y キ -(►) -願興 

接誠た CD プレーヤ、 MD プレーヤ、 TAPE 
を操作するときは、再生キーとして使いま 
す。 

© I ィ ◄/ キー ー離 

他の機器の操作に使いまず。 

0 MUTE キー •閣 

音を一時的に消ずときに使いまず。 

硕 S 阻 P キ- -風 

おやずみタイマーを設定するときに使いま 
す。 















































































接続のしかた 


A ミま意 接続をするときは、電源コードのプラグをコンセン 
卜に差し込まないでください。機器の接続は14ぺ一 
_ジ〜18ぺージをご覧ください。_ 

関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書もあ 
わせてご覧ください。 


マイコンの誤動作について 

正しく接続したのに操作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示を 
する場をは、「故障かな？と思ったら」を参照してマイコンをリセットしてく 
ださい。 -願 


ご注意 

1. 機器聞の接縮を巧なうときは、おず各磯器の電源を切ってか 6 行なっ 
てください。 

2. すべての接続コードは確実に差し込んで < ださい。差し込みが不完全 
ですと、音が化なくなったリ、雑音が発生ずることがあります。 

3. 接備コードを振き差しずる場合は、必、ず電源コードを電源コンセントか 
6 振いてください。 

4 . お<に磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピー 
カーとの相互作用により、テレビに色ムラが発生することがありまず 
ので、設置にごを意 < ださい。 

アナログ接続について 

オーディオ磯器はオーディオピンコードで接続します。その場含、音声は 
アナ□グステレオ信号で入出力されます。オーディオピンコードはホい 
端子 （R 側に接編）と白い端子 (L 側に接続）のペアになっていまず。これ 
6 のコードはお手持ちの磯器にが属されています。もしくはお近くの販 
売店で賭人してください。 


インプットモードの設定 

DVD/CD、VIDEO 2、 FRONT AUX の入力は、それぞれデジクル音声 
人力とアナ□グ音靑入力の端子を持っています。 

工場出荷時における DVD / CD 、 VIDE 0 2 および FRONTAUX のオーディ 
才信号インプットモードはフルオートモードに設定してあります。 

接続を終了し、本機の電源を人れた後に U 下の操作でインプットモー 
ドを選んでください。 


INPUT SELECTOR 



〇 INPUT SELECTOR つまみで DVD/CD、VIDEO 2 または FRONT 
AUX を選ぶ。 

包 INRJT MODE キーを巧す。 

巧すたびに切り換わります。 

DVD/CD、VIDEO 2または FRONT AUX のとき 
广① FULL AUTO (デジタル人力、アナ□グ人力） 

②6 パなぶが说 L (デジタル人力） 

感 ANAL&G (アナ□グ入力） 

DTS 再生中のとき 

广① FULL AUTO (デジタル人力、アナ□グ人力） 

L- ②ぶ MANUAL (デジタル人力） 

デジタル入力： 

DVD.CD 丄 D などに記録されているデジかレ音声信号を再生したい 
ときに選びます。 


アナログ入力： 

カセットテープ、ビデオテープ、レコードなどに記録されているアナ□グ 
音声信号を再生したいときに選びます。 

オートディテクト： 

FULL AUTO モード（ディスプレイに FULL AUTO と表示）ではデジ 
クル入力信号を自動的に横出し、再生します。また、デジタルソース 
再生時には入力信号の種類(ドルピーデジ女ル、 PCM、DTS. AAC 
など）とスピーカーの設定に合わせてリッスンモードを自動的に選 
びまず。/化 laO " た)モード時にデジタル信号がお出された場合ま 
たは、" EH^ANUAL" モード時には" D に ITAL" 表示げ点丹します。 
アナ□グ信号が入力された場合は" DibIfAL" 表示は消なします。 
現在選んでいるリッスンモードを繼締したい場合は、 IN ド UT^VIODE 
ち7で"扩 MA な咒 ^L" (マニュアルサウンド）を選んでください。 
" ETmA な"に設定した場合、リッスンモードとドルビーデジ女ル 
ソースの組み合わせによっては、設定したリッスンモードが自動的 
に変更されることがありまず。 

INPUT MODE キーをすばやく押すと、音声が闇こえなくなること 
があります。その場合再度 IN ド Qf'M ち t)E キーを押し直して < ださ 
い。 


13JA 



























接続のしかた 


機器の接続 
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接続のしかた 


スピーカーの接続 ( HTB - S 500 システムとして鶏入された方) 

接続の觀ま、本磯の背面のスピーカー端すと、各スピーカーの背面の端子の同じ色をスピーカーに付属の接続コードで接続してください。 
接続コードについているカラーチューブの色も、接続する端子の色と同じ色を使用してください。 

接続コードに白線表示がある織を©側に接続してください。 




スピーカー 付属の目隠し用木目 シールについて 

フロントスピーカー、サラウンドスピーカーには、スタンド等への固定用 
ネジ巧が付いています。ネジ巧を使用しないときは、目隠しシールを站っ 
てください。 


スピーカー 付属の クッションについて 

付属のクッション4個を各スピーカー（サブウーファーを除く）の底面に貝よ 
り付けてください。滑り防止と、振動を設置面に伝えにくくする効果があ 
ります。 
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接続のしかた 


スピーカーの接続 (KAF-S500 として購入された方) 


アンプ内蔵サブウーフアー 
バ ックサラウンドスピーカーを SUB/W BS 端子に 
を続して使用する場合は、この端子にアンプ内唐 
サブウーファーを接続してください。 


難)®®© 

# # ® # 


国国 


Hi 

抑 

;只只 







ホ 左 

サラウンドスピーカー 


サブウーファーまたは 
バックサラウンドスピーカー 
(オプション設定） 

この端子にはサブウーファーを接続することを 
巧奨しますが、バックサラウンドスピーカーを 
"6 CHBS " 設定で使用する場合は、この端子を 
使用してください。 


ち 


左 


フロントスピーカ- 


1が 











































































































































































接続のしかた 


スど一力一夕ーミナ ルの接続 



• スピーカーコードの十と一は絶対にショートさせないでください。 
■左ちをぶにしたり、極性を園違えて極続しますと、築器などの位置が 
はっきりせず、不自然な音になリます。正しく接続してください。 


スピーカーインピーダンス 


フ□ントス ピーカー . 6〜16 Q 

セン女ースピーカー .6-16 Q 

サラウンド スピーカー .6-16 Q 

サラウンドバックスピーカー . 6〜16 Q 


サラ ウンドスピーカーの設置のしかた 



リスニングポジ 
ション（聴<位置)' 


バックサラウンド\ 
スピーカー 
(オプション設定） 



フ□ントスピーカー： 
センタースピーカー： 

サラウンドスピーカー： 


サブウーファー 
バックサラウンド 
スピーカー 
(オプション設定） 


前面左ちじ設置します。モードにかかわ6ず 
必ず使巧します。 

前面中央に設置します。音儘の定位を良くし、 
音の移動愚を再現します。サラウンド再生に 
は必ず必要です。 

座る位置の真横またはかし後ろで、聴 < 人の 
ちの位置より1メートルほど上方に、水平な状 
態で設置してください。音の移動感や臨場感 
などを再現します。サラウンド再生には必ず必 
要です。 

重ほ音を迫力ある音で再現しまず。 

パックサラウンドスピーカーは視聴位置の後 
ろでサイドサラウンドスピーカーと同じ高さ 
に設置してください。 


• ずべてのスピーカーを設置すると理想的なサラウンド再生ができ 
ますが.セン每ースピーカーまたはサブウーファーをお持ちでない 
場合は，それ6の信号を各スピーカーに割り振って、お手持ちのス 
ピーカーで最適な再生を行いまず。 - 
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接続のしかた 


本体前面の FRONT AUX 端子への接続 リモコンの準備 


ポータブル MD プレーヤなど通常は本磯に接続してご使用にな6ない磯 
器は、本体の前面にある FRONT AUX 端子に摇締します。 



♦ FRdkl AUX 端子に接続されたソースを選択する場合は、 
INPUT SEREdtORTFRONT AUX を選んでください。 

—鹽 


電池を入れる 

〇ふたを開ける 〇 電池を入れる 


包ふたを閉める 



• 単4乾電池2本を極性マークにしたがって入れる。 


澡がのしかた 

本磯がスタンパイ巧態のときに、リモコンの POWER (!) キーを押すと、 
電源がオン【こなりまず。電源がオンになった6、操作したいキーを押しま 
す。 

操作範困のめやす リモコン受光部 





• リモコンの各操作キーを押してか6ホのキーを押ずときは、約1秒]: 
上の間隔をあけて確実に押してください。 


ご注意 

1. 付属の乾電池は、動作チェック巧のため、寿命げ短いことがあります。 
ご了承ください。 

2. 援作できる距離が短くなった6、すべて新しい電池と交換してくださ 
し、リモコンは電池を巧り換えている間でも、セットアップコードのメモ 
リーを保持するように設計されていまず。 

3. リモコン受光部に直射日光や高周波点な（インバー每一ちまなど)の 
壁光なの光が当たると、正しく動作しないことがあります。このよう 
な場合、誤動作を避けるために設置場所を蛮えて < ださい。 
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サラウンド再生の準備をする 


■POWERc!) 

■SET UP 
•trima/v 


スピーカーの設定をする 

工場出荷時は初期設定が態になっていますので、接続したスピーカー（サ 
ブウーファー、フ□ント、センター.サラウンド、サラウンドバック）の各種 
設定をします。 



SETUP フ□一は下のようになります。 


厂 


SP SETUP 


•Itesttone 卜 


6ch アンプ設定 
サブウーファー 

i 

フ□ント 

i 

センター 

i 

サラウンド 


バック 

サラウンド 


すむお— 


AUTO iImanualI 

i ;, 

今し |_L 一 R I 


] 


去 


LS 一 RS 

Lbs 」 

t 

sw ] 


フ□ント 
七ン i- 


バック 

サラウンド 


口 


I 接続してし 、るスピーカーを選ぶ。 

THX が承認したスピーカーを接続しているときは、 NML じ設定 
ずる。 

OsiY がキーをもう一度押すと、サブウーファー設定表示 " SW 
ON" があらわれます。 



励-斗 

//"戊 


I の ( POWER ) キーを巧して本機の電源をオンじする。 

I SET Up モードにするため SET Op キーを巧す。 

I 封■な5キーを巧してか6ぷ'1も IA / ▽キーを押ずと々の順で切り換わり 
ます。 

スビーカーセツトアップ 

广① S—P SETUP 
CD TEST TONE 
CD DISTANCE 
@ DIMMER 

„ イクジット 

⑥ EXIT 


l 6 ch アンプの設定をする。 

7をち t ¥ 日持選択して s 目 V キーをもう一度押すと、バックサラウン 

ドまたはサブウーファーのための 6 ch アンプ設定が表示されます。 


a)6chSW :サブウーファーを SU 巨 /W 巨 S スピーカー端子に接 
続した場合選択する。 

② 6chBS :バックサラウンド スピーカーを SUB / W 臣 S スピー 

力一端子に接続した場合選択ずる。 サブウーファー 
用の化力は 、 SUB WOOFER の PRE 日 UT 端すか6 
取り出せます。 

③ 6 か OFF : SUB / W 巨 S スピーカー端子にスピーカーを接続し 

ていなし''場合遷おずる。 


TRIMA/ ▽キーを使ってスピーカーを選択してください。 
SET lJp キーを押して次のセットアップに進んでください。 




G trima/ ▽ キーを使ってサブウーファーの設定をする。 




① SWON :サブウーファーの設定を ON にずるとき。 
(DSWOFF :サブウーファーの設定を OFR こするとき。 


• "SW OFF " を選び、 SET 0^ 丰一を押して確定した場合、フ日 
ントスピーカーは自動的に " FRONT LRG " (ラージ)に設定さ 
れ、手順©に進みまず。 

〇 SET JP キーを押して確定させる。 

• フ□ントスピーカーの設定表示は、 " FRONT "になります。 





〇 trima/ ▽ キーを使ってフロントスピーカーの設定をする。 


こ 


① FRONT LRG (ラージ） 
@ FRONT NML (ノーマル） 


:大きめのフ□ントスピーカーのとき。 
:普通のフ□ントスピーカーのとき。 


• サフウーファーの設定を ON じして、フ□ントスピーカーの設定を 
"FRONT LRG" (ラージ）にしたときは、ステレオソースを再生 
したときに、リッスンモードの設定によっては、低音はフ□ントス 
ピーカーで再生し、サブウーファーか6音が出ない場合があり 
まず。このような場合は、手順©のサブウーファーリミックスの 
設定を日 N にずると、サブウーファーにもほ音の信号が送6れ 
ます。 

0 S も D 片キーを押して確定させる。 

• セン クースピーカーの 設定表示は、 " CNTR " にな y ます。 


次頁じ続く 
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HTB - S 5 日日システムを購入された方は、本機ザ付属のスピーカー 
システム KSW - S 500 に合わせた初期設定となっているためぶ下 
の手順曰から口はスキップして曰へ進んでください。 
初期設定 

6 ch アンプ ：6 ch SW サブウーファー : SW ON 

フ□ント ： FR 0 NTNML センクー ；CNTR NML 

サラウンド ： SURR NML パックサラウンド；巨 SNML 
サブウーファーリミックス ： REMIX ON 



巧 
W 
〇 
■ P 

の 































































































サラウンド再生の準備をする 


包 TRIMA/ ▽キーを使ってセンタースピーカーの設定をする。 の sIti / p キーをもう一度押して確定させる。 

• サブウーファーリミックスの設定表示は" REMIX "になります。 

フロントスピーカーを "LRG" に設定したとき • サブウー ファーの 設定が OFF のときはサブウー ファー リミックスは設 

定できません。 


I■►① CNTR NML (ノーマル） ：普通のセンタースピーカーのとき。 

(D CNTR LRG (ラージ） ：大きめのセン女ースピーカーのと 

さ。 

■►感 CNTR OFF :センタースピーカーの設定を日 FF 

にずるとぎ。 

フロントスピーカーを "NML" に 設定したとき 

广⑩ CNTR ON :セン女ースピ_力一の設定を ON にするとき。 

し (D CNTR OFF :センタースピ_力一の設定を日 FF にするとき。 



© trima / ▽キーを使ってサブウーファーリミックスの設定をす 
る。 


① remTx on :サブウーファーリミックスの設定を ON にするとき。 
(D REMIX OFF :サブウーファーリミックスの設定を OFF じするとき。 


み SET UP キーをもう一度押して確定させる。 

• サラウンドスピーカーの設定表示は、 "SURR" になりまず。 

©TRIMA/ ▽キーを使ってサラウンドスピーカーの設定をする。 
センタースピーカーを "LRG" に 設定したとき 


广⑩ SURRNML (ノーマル) 
魯 SURRLRG (ラージ） 
*@SURR OFF 


:普通のサラウンド スピーカーの 
とき。 

:大きめ の サラウンド スピーカーの 
とき。 

:サラウンド スピーカーの 設定を 
OFR こするとき。 


• を ON じすると、スピーカーの設定に応じて，サブウーファー 

に他のチャンネルの低音を付姐したリ，サブウーファーで再生する低 
音を他のチャンネルに付加して1低音の量感を増します。 

©SET UP キーをもう一度押すと、日に戻ります。 

• スピーカーの音量レベルを調節するモードになります。 

•日、 曰では、還ばれたスピーカーで、調整が必要なチヤンネルのみ表 
示されます。 


センタースピーカーを "LRG" かに設定したとき 


pi- ① SURR ON :サラウンドスピーカーの設定を日 N にするとき。 
LcD SURR OFF :サラウンドスピーカーの設定を OFR こずるとき。 

• "SURR OFF" を選び、手順©で SET l/P キーを巧して確定した 
場合、手順◎に進みます。ただし、サブウーファーの設定げ OFF の 
ときは、 SET U> キーを押してスピーカーのセットアップを終了 
し、手順曰の各スピーカーの音量レベルを調整します。 


〇 SET UP キーをもう一度押して確定させる。 

• バックサラウンドスピーカーの設を表示は、"巨 S" になります。 


⑩ trima / ▽キーを使ってバックサラウンドスピーカーの設定を 
する。 


サラウンド スピーカーを "LRG" に設定したとき 

广⑩ BS NML (ノーマル）：普通のバックサラウンドスピーカーのとき。 
(DBS LRG (ラージ）：大きめのバックサラウンドスピーカーのと 
き。 

♦③ BS OFF :バックサラウンドスピーカーの設定を OFF 

にするとき。 


心 \、い/ 

马11?|共^^^ 


サラウンド スピーカーを "LRG" がに設定したとき 


广① BS NML :ノ \、ソクサラウンドスピ_力_©設定を ON にするとき。 
し (D BS OFF :バックサラウンドスピーカーの設定を OFF にするとき。 






































サラウンド再生の準備をする 


□ 各スピーカーの音量レベルを調節する。 

実際に聰く位置で,ポークブルの SPL 请圧レベル）メー女一を使い、 
メー每の読み取り単位を" C " に設定し.腕をいっぱいに延ばした状態 
でノイズレベルの読みが7己 d 臣になるようにボリュームレベルを調 
整します。 SPL メーターがない場含はボリュームレペルを Od 臣か6 
調整し、各スピーカーか6のレベルげほぼ同じになるようにします。 

OSETUP キーを押しで* TESTTONE" が表示されるまで TRIMa / 
▽キーを押す。 



0 TfiU / lA / ▽キーを使って " A が0"、または" M ぶ诏! i 化"を選択 
する。 

* ① AUTO 

* @ MANUAL 

©SETUP キーをもう一度押すと、" TEST TONE" が始まります。 

調節したいスピーカーチヤンネルからテストトーンが出てい 
るときに TRIMA/ ▽キーを使って音量レベルを調節する。 

'乂〇-もでを選択すると最巧に左フロントスピーカーから約3砂 
間テストトーンが聞こえ、その後、が下に示される順番で各ス 
ピーカーから約3秒間ずつテストトーンが聞こえます。 

テストトーンが聞こえる順番 

I-- L - ► C - ► R - ^RS -1 

- SW ^- LS^ - BS -- 


テストトーン出力中のチヤンネルが点灯します。 



□ スピーカーまでの距離を入力する。 

〇リスニングポジション(聴く位置)から各スピーカーまでの距離 
をはかる。 


メモしておきましよう。 


フ□ント左スピーカーまで ( L ) 

メートル 

センタースピーカーまで ( C ) 

メートル 

フ□ント右スピーカーまで ( R ) 

メートル 

サラウンドちスピーカーまで ( RS ) 

メートル 

バックサラウンドスピーカーまで(巨 S ) 

六ートル 

サラウンド左スピーカーまで ( LS ) 

六ートル 

サブウーファーまで ( SW ) 

メートル 


© SET UP キーを押して‘ ‘DIsV 若 NCE" が表示されるまで Tf が Ma / 
▽キーを押す。" DIS 子 ANCE" が表示されたら SET UP キーを押 
す。 

0 SET UP キーを使ってスピーカーを選択し、 TRIMa / ▽キーを 
使ってフロントスピーカーからの距離を設定する。 


調整するスピーカーが点滅します。 



• 0.3 m 〜 9.0 m まで.日. 3 m ごとに調整できます。 

〇包を繰り返して各スピーカーまでの距離を入力する。 

0 SET UP キーをもう一度押すとメインの設定画面に戻ります。 

• 選ばれたスピーカーが表示部に表示されまず。正しく選ばれて 
いるかを確認してください。 


■ 再生時【こ各スピーカーの音量レベルを蜜更ずると、この項で 
設定した内容わ蛮わります。 

• スピーカー設定を OFF にすると、設定していたスピーカーレ 
ペルはリセットされます。 


"MANUAL" を選択した場合、 FRONT、CENTER. REAR ま 
たは r 含 V/ 牛一でスピーカーチャンネルを選び、 T 用 Ma /V*- 
を使って音量レベルを調節します。 

フロントスピーカーチヤンネルのレベルを調節したいときは、 
FRONT キーを押します。 FRONT キーを押すたびに、 L (フロ 
ントスピーカ ーL チヤンネル)、 R (フロントスピーカ ーR チヤン 
ネル）と切り変わります。 

• セン女ースピーカーチヤンネル、サブウーファースピーカー 
チヤンネルのレベルを調整したいときは、それぞれ CE ^ が电民 
SW 丰一を押しまず。 

• サラウンドスピーカーチャンネルのレベルを調整したいとき 
は、 rIAR キーを押します。 R 自文 R キーを押すたびに、 LS (サラ 
ウンドスピーカ ー L チヤンネル）、己 S (バックサラウンドスピー 
力ーチヤンネル）、 RS (サラウンドスピーカ ー R チヤンネル）， 
と表示が切り督わります。 

〇もう一度 SET UP キーを押す。 

♦テストトーンが止まり、メインの設定画面に戻ります。 
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再生のしかた 


INPUT SELECTOR 


VOLUMEa/V 


普通の再生 

INPUT SELECTOR VOLUME CONTROL 


◎. 


◎ ◎ ◎ ◎ 







電源の入れかた 

O 関連機器を接続し、電源をオンにする。 

©む （POWER) キーを押して本機の電源をオンにする。 

インプットモードの選択 

DVD / CD、VIDEO 2またはちん T AUX に接滿した磯器で再生ずるときは、 
インプットモードげ接続した磯器の再生する音声信号(デジかレ人力または 
アナ□グ入力）に合っていることを確認してください。 -® 


□ INPUT SERECTOR つまみ ( または ! NPUT SERECTOR 
キづ で聴きた いソース を選ぶ。 

それぞれのキーを使い人カソースを選択して<ださい。 

① " DVD / CD " 

(D " VIDE 01 " 

感 " VIDE 02 " 

④ "FRONT AUX " 

Q 選ん だソース を再生する。 

且 VOLUME CONTROL つまみ f またはリモコンの vdlXih 巨 
ム I マキー)で音量を調節する。 


再生をする前に 

再生をする前【こ必要な準備をしておきましょう。 



む （POWER) _ INPUT MODE 


I □ 0 0 0 0 Dr 立す 0 じ旨— 

言〇〇ミな臺□ロロ 

I 口0000□化 W cy と□か口 

吕〇 000 


> 0 □ミミ□つコ 0 つ 0/c^ 
0□ミミ□乂パ。 X 二□旨 

□ 口 0000□化 K G にと □の0 

〇 □ 00000 0000000^0 
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再生のしかた 


音の調節のしかた 


VOLUME CONTROL 



卜ーンレベルを設定する（リモコンのみ) 

トーンレベルは.アンプが PCM ステレオモードかアナ□グステレオモードの 
ときに設定できまず。 

OSobND キーを押して、サウンド設定モードにする。 

Dolby Digital の STEREO 時 _ 

广① T.SURR ON または OFF (SRS Tru^urround ) 

(D TONE 

し③ N に HT ON または OFF ( Mi & night モード） 

AAC の STER 阵時 
广① AAC AUDIO 
し ② TONE 


♦上記は代表的な人力信号の場合の例です。入力信号の種類によって、 
選ぶことのできないモードがあります。 


© T が MA / ▽キーを使って t 6 Se を選択し、 s 6 な白 D キーを押す。 


DOLBY PL11 



旧回因 
励 
回1_1圃 


0 TONE ON を選択してもう一度 SoijND キーを押すと、次の順番で 
切り換わります。 


BASS :バス(低音)レペルの設定。 

TREBLE :トレブル(高音)レベルの設を。 

OTRIMA / ▽キーを使って卜ーンレベルを設定する。 


~時的に音を消す 

mCite キーを使ってスピーカーか6出る音を消ずことができまず。 


MUTE キーを 押す。 


-令心- 

— h'；niia — 

///い、 


解陈するには ^ 

もう一度 mDtE キーを押して " MUTE " 表示を消灯させます。 

• VOLUME CONTROLO まみを回した場合(または VOLUMEaA? 
キー)を押した場合は MOfE ON は解除されます。 


ACTIVE EQ モード 

ドルビーデジ每ルおよび DTS 再生、そして PCM およびアナ□グステレオ 
モードにおいて A だ ffVE EQ 磯能を日 N にするとより印象的な音声効まを窠 
しむことができます。 

ACfiVE EQ キーを巧すと心ツ下のように切り換わります。 


① EQ CINEMA 
(DEQ MUSIC 
し感 EQ OFF 


:映画を見る際に効果があります。 

(ACTIVE EQ . 表示が点な） 

:音築を聴く際に効果があります。 

(ACTIVE EQ . 表示が点巧） 

: ACTIVE EQ . 機能が解隙されます。 
(AbriVE EQ . 表示が消な） 


• AbriVE EQ . 磯能は録音中、 DTS-ES M ぶ千閉 X がオンのとき、また 
は9目 kHz リニア PCM を再生していると劃こは使巧できません。 


ヘッドホンで聴く 

〇ヘッドホンを P み) NES 端子につなぐ。 



• ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用しまず。 

• スピーカーか 6音が出なくなります。 

な VOLUME CONTROL つまみ（または VOLUMEa / ▽キ ー) で音量 
を調節する。 


II \\\ I ||| I い// 旧回因 

ごみ- hVi み^ 


励 
回 u 画 


• バスとトレブルのレペルは一1日か6十10の範囲で2ステップごとに調 
節できます。 

■ 設を終了德約20砂間過ぎるとトーンレベル設定モードは自動的に終 
了します。 





















































































録音のしかた 


-INPUT SELECTOR 


録音のしかた(アナ a ヴ音焉) 


INPUT SELECTOR 



〇 


0 . 



音楽 ソース を録音す る 

〇 INPUT SEl! 居 9(5 干 OR つまみ（またはIもち [/t SELECtOR=^r-)T' 
録音するソース （"VIDEO1" が外）を選ぶ。 

• ソース機器のアナ□グ音声出力を本機【こ摇硫していないと録音はで 
きません 。 —ra 

0ソースを再生し、録音を開始する。 


-□ 0 0 0 0 0っコ〇 .-^ 0旨コ 

I ロミ000なつコニ吕っ 

-旨〇ミ0化バ這□ミ 

&ooooaooooootei 






































臨場感を楽しむ 


本機のリッスンモードを使って、いろいろな種類の映像ソフトで、臨場 
感をお楽しみいただけます。 

サラウンドモードを最高の状態でお使いいただくため、ご使用前こ、 
スピーカーの設定を巧ってください。 一鹽 


サラウンドモードの種類 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital 

ドルビーデジかレサラウンドモードでは、ドルビーデジクルプ□グラムソー 
スマークの付いた DVD やレーザーディスクソフトなど)からの 5. 

1チャンネルのデジタル人力を、デジタルサラウンドサウンドでお楽しみ 
いただけます。今までのドルビーサラウンドと比べて、ドルビーデジタル 
モードは、音質、空簡的な広がり、そしてダイナミックレンジの面で、はる 
かに優れた効果を演出します。 

ごミ主意 

5.1 チャンネルのドルビーデジタルサラウンドサウンドを聴くためには、 
フ□ントスピーカー(左ち）、センタースピーカー、サラウンドスピーカー 
庙ち)、サフウーファーを接続ずる必要がありますが、本機はフ□ントス 
ピーカーだけを接続していても、ドルビーデジタルやドルビープ□□ジ 、ソ 
クがプ□グラムされているソースをお楽しみいただけます。 



□- フレケンシー イフIクシ 

* LFE = Low Frequency Effects の略。このチヤンネルは、サブ 
ウーファーじ、指向性のない低周液数信号を送リ、より深みのある 
低音の音場効果を再現します。 

このチヤンネルが入力されているときは、ディスプレイに "LFE" 
表示が点なします。 

ドルビーデジタルサウンドトラックは、独立して低周波数チヤンネ 
ルを持っていますが、サブウーファーを接続すると、化のサラウン 
ドモードにおいても、低音の音質をよくすることができます。 


DTS (Digital Theater Sysytem) 

DTS は新しいサラウンド方まで、ドルビーデジタルを上回るデータ量 
を持ち，より高音質のサラウンド再生ができます。むちマークのせいた 
DVD やレーザーディスクソフトなどを再生ずることができます。信号 
のチヤンネル数は、ドルビーデジ每ルと同じ日.1チヤンネルですがデ 
ジクル録音時の音声圧縮率をほくしたフォーマットであるため、音の 
厚みのある高 S / N の再生が可能になっていまず。また、ダイナミック 
レンジが広くセパレーシヨンに優れるなど織密で強大なサラウンドが 



* このモードではオプション 


□- フレケンシー イフェウシ 

* LFE = Low Frequency Effects の略。このチャンネルは、サブ 
ウーファーに、指向性のない低周波数信号を送り、より深みのある 
低音の音場効果を再現します。 

DTS には日. 1 または LFE チャンネルがあリます。 

このチヤンネルが人力されているときは、ディスプレイじ "LFE" 
表示が点のします。 


Dolby PRO LOGIC II 

この新しいサラウンドシステムは、特に空間的な広がリサ指向性、音 
の明藤さに重点をおいて設計されていまずマークの 
あるビデオサレーザーディスクソフト等）。すぐれたフィードバック □ 
ジック設計を内蔵し、サラウンドサステレオのマトリックスデ〕ーディ 
ング、全帯域サラウンド出力が特長でず。本磯にプ□グラムされてい 
る PRO LOetc n モードは、 MOVIE . MUSIC . PRO LOG にの 3 種類 
です。 PRO LOGIC n の M 日 VIE モードは峡画に、 MUS にモードは音 
葉再生に適するよう、計算された質の高いサラウンドサウンドを泻生 
するプ□グラムげなされています。 



DSP モード 

DSP (デジかレシグナルプ□セ、ソサ）サラウンドモードは、ソースに合 
わせて劇場やコンサートホールなどの雰面気を選択することができ 
まず。 CD プレー中やテレビ、 FM ラジオなどのステレオ信号を入力し 
ているときに有劾です。 

コンサートやスポーツなどをよ U いっそうお楽しみいただけます。 



DSP について 

通常音質は周困の環境、特に残響音によって左ちされます。 DSP は人 
カソースに、その音質をそこなわず、コンサートホールなどの残響音 
を加えるものです。 
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臨場感を楽しむ 


AAC マルチチヤンネルモード 

臣 S デジ女ル放送 f の才 j レチチャンネル音声フォーマットである AAC 方 
ま （Advanced Au'cJio じち5^1^9)に対応。巨5デジクル放送で醒信さ 
れるマルチチヤンネルの映画などを最大日.1チヤンネルの簡場感あ 
ふれるサラウンド再生げ楽しめます。 



□- フリークエンシー イ7ェクツ 

* LFE = Low Frequency Effects の略。このチヤンネルは、サブ 
ウーファーに、指向性のない低周波数信号を送り、より深みのある 
低音の音場効果を巧現します。 


Dolby Digital EX 

Dolby Digital EX は Dolby Digital の延長線上の技術でず。 Dolby 
Digital EX は目.1チャンネルのソースから各チャンネルが音声帯域 
全体をカバーする目つの出カチャンネルを再生します。これはマトリ 
クスデコーダーを使い2つのサラウンドチヤンネルか63つのサラウ 
ンドチャンネルをとりだすことにより実現されます。各サラウンドチャ 
ンネルはサラウンドレフト、サラウンドライトおよびバックサラウンド 
でそれぞれのスピーカー群を駆動しまず。背後にバックサラウンドス 
ピーカーを置くことを想懷してみて下さい。これにより音に包まれる、 
または飛び回る音を再現ずることができ、より自統な音響効果を華し 
むことげできます。 D ぶち y Digital EX は D ぶ Iby oTgrtal Surround 
を術を費って錄茸きむたサウンドトラックの再生に適しています。 
D ぶを y DTgJtal Surround EX 巧術を使って録音されたサウンドト 
ラックは D ぶも y otgrtal EX を作動させるためのフラッグ询合）もあ 
わせて録音されていますが、2001年じ(前に発売された CD，D\/D また 
は LD はこのフラッグが録音されていないため手動でリッスンモード 
を設をしなければな6ないものもあります。 

ごを意 

6.1 チヤンネルのドルビーデジタルサラウンドサウンドを聴くためには、 
フ□ントスピーカー(左ち）、センタースピーカー、サラウンドスピーカー 
庙ち)、バックサラウンドスピーカー、サブウーファーを接続する必要が 
ありますが、本機はフ□ントスピーカーだけを接続していても、ドルビー 
デジタルサラウンドがプ□グラムされているソースをお楽しみいただけ 
ます。 



センター 
サブウーファー^スピ-力- 



フ □ン トス ピーカー (し R) 


サラウンド 
スピーカー 
(し R) 


玄 


•バックサラウンド\ 
スピーカー 


* このモードではオプション 


* LFE = Low Frequency Effects の略。このチヤンネルは、サブ 
ウーファーに、指向性のない低周波数信号を送り、より深みのある 
低音の音場効果を巧現します。 

このチヤンネルが人力されているときは、ディスプレイに "LFE" 
表示が点のします。 

ドルビーデジクルサウンドトラックは、独立してほ周波数チヤンネ 
ルを持っていますが、サブウーファーを接続すると、他のサラウン 
ドモードにおいても、低音の音質をよくすることができます。 


DTS-ES 


DTS-ES { Extended Surround ) は従来の日. Ich のサラウンド 
を発展させ、パックサラウンドチヤンネルげ祀わった目. Ich サラウン 
ド方まです。 DTS-ES フォーマットは DVD, CD または LD 等のメディ 
アにあ6かじめ記録され、完全【こ独立したバックサラウンドを持つ 
DTS-ES Discrete 目.1とマトリクス技術を駆使し左ちのサラウ 
ンドチヤンネルに埋め込まれたバックサラウンドを再生する DTS- 
ES Matrix 6.1 の2つのモードがあり、どち6も従来の日. Ich フォー 
マットとの互換性を完全に持ちます。祀え6れたバックサラウンドチヤ 
ンネルによる目. Ich サラウンド再生は後方か6の音懷定位愚が増 
し、より自然な協場感、音響効果をもたもします。 DTS-ES 技術を使っ 
て記録されたプ□グラムソースには Discrete と Matrix のモード 
を動作させる情報もあわせて記録されていて、この製品は自動的に 
モードを選択します。 


NE0:6 は DTS 社が開発した新しい技術で、高精度のマトリクス她理技 
術により2チヤンネル信号か6蟲場感あふれる高品位な6チヤンネ 
ルサラウンドを窠しむことが巧能です。 NE0:6 には映画を窠しむため 
の "CINEMA" モードと音葉を窠しむための "MUS に"モードの2つ 
のモードがあります。 



* このモードではオプション 


□- フリークエンシー イフェクツ 

*LFE = Low Frequency Effects の略。このチャンネルは、サブ 
ウーファーに、指向性のない低周漉数信号を送り、より深みのあるほ 
音の音場効果を再現します。 

DTS には.1または LFE チャンネルがあります。 

このチヤンネルが人力されているときは、ディスプレイに "LFE" 表 
示が点なします。 


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 
DOLBY,PRO LOGIC.SURROUND EX 及びダブ J レ D 記号[ま 
ドルビーラボラトリーズの商標です。 


「DTS」、「 DTS-ES Extended 
Surround」 及び rNeo:6」 はデジかレシ 
アターシステムズの商標です。 


SURROUND 
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臨場感を楽しむ 


サラウンド再生 

DTS リツスン モー ドは DTS マ,ー タのイた CD 、 D \/ D または LD のサウン 
ドソースを再生できます。 Dc 5 r 巨 Y DI § ffAL リツスンモードは 991 ^ 
マークのがいた DVD または LD の再生およびドルビーデジなルフォー マツ 
卜のデジタル放送を受信する時に使いまず 。 DOLBY PRO LOG にリツ 
スン モ— ドは DOLBY swmu 叫 マ—クのせいた DVD ピデオまたは LD を再 
生する時に使用できます。 

冉 ACIJ 、 ソスンモードは巨 S デジクル放送の AAC デジかレ信号を再生する 
ときに使います。 


INPUT SELECTOR 



♦ サラウンド巧生の準備をする （ r スピーカーの設定をする」)。-願 

インブット セレクター _ . インブット セレクター，、 

• INPUT SELECTOR つまみ(または INPUT SELECTOR キ ー) で再 

生したい入カソースを選ぶ。 

• InWt M 若 DE キーで、再生したいソースのインプットモードび 

ナ□グまたはデジ每ル）を還ぶ。 -® 

♦ インプットモードをアナ□グに設定ずると DTS ソースを再生した 
ときにノイズがでることがあります。 

□ ビデオソフトなどを再生する。 

且 LISTEN MODE キーでリッスンモードを遺ぶ。 

リッスンモードの設恐ま、それぞれの入力で独立して記憶していまず。 
インプットモードがフルオートに設定されていると、入力信号のタイ 
プやスピーカー設定の内容に合うリッスンモードが自動的に選ばれ 
ます。 

USTEN MODE キーを押すたびに下のように設定が変わります。 
このとき、が下のリッスンモードの中から、現巧の入力信号の種類やス 
ピーカーの設定で再生できるモードのみが選べます。 

ドルビー デジタル サラウンド 丄 ■ L - 

Dolby Digital Surround EX 対応ァ • ィスクについて： 

dofby Dlgntal Surround EX 対応ディスクには識別信号が記録され 
ていまず。本磯のインプットモードの設定（—闡）で 、 FULL Atrf 日を 
選んだときじは、そのディスクの識別信号によりリッスンモードを 
d 6 lBY D EX (Dofey d 1 苗 tal EX モード)に切り換えて再生します。 
まれに対応ディスクであっても,この識別信号が記録されてし夕いディ 
スクがあります。ディスクのパ、ソケージやレーベルに " SiFround EX "、 
"サラウンド EX " 等の表記があれば、識別信号のないミ> スクでもリ、ソス 
ンモードを DOL 巨 Y D EX に切り換えると 、 Ddby Digital EX モードで 
再生できます。 


• リツスンモードをステレオに切り換えるときは、 STEREO キーを押 
します。 


DOLBY DIGITAL EX または DOLBY D に ITA し信号を入 
力しているとき .’ 

Cd 6 l 巨 Yb 夕業たは dSl 巨 Y PL II のいずれかの表示が点なします。） 


① DOLBY D : DOLBY D に ITAL EX サラウンド。 

(DOLBY D EX 表示が点丹） 

DOLBY D に ITAL の時、または臣 S (バックサラウ 
ンドスピーカー）が日 FF の時は表示されません。 
感 DOLBY D : DOLBY D に ITAL サラウンド。 

(DOLBY D 表示が点な） 

⑤ MOVIE : PRO LOGIC II サラウンド MOV 忙モード。 

(DOLBY PLII 表示が点な） 

④ PRO LOGIC : PRO LOGIC n サラウンドモード。 

(DOLBY PL 表示が点な） 

⑤ STEREO :通常のステレオ再生。 


DOLBY DIGITAL を選んだとき 

ドルビー 

DOLBY D ので字が表示されます。 


1 DOLBYD 

DIGITAL 

圧]回因 1 

1 IN:] 

;..i ； i 

|sw| 
回圆 


DTSs DTS-ES ( マトリックスまたはデイスクリート)または 
AAC 信号を入力し ているとき / 


の DTS 

感 MTRX6.1 

感 DSCRT6.1 

④ AAC 
⑥ STEREO 


: DTS 5.1 ch サラウンド 
( DTS 表示が点义了） 

: DTS-ES 6.1 ch マトリクスサラウンド 
( DTS - ES および MATRIX 6.1 表示が点な） 

: DTS-ES 6.1 ch ディスクリートサラウンド 
( DTS - ES および DISCRETE 目.1表示が点な) 

:通常のステレオ再生。 


AAC を選んだとき、二重音声放送の主音声 / 副音声の切り換えは、"主 
音声 / 副音声の切り換え " をご覧くださし、。 -题 


ドルビー デジタル 、 

DOLBY DIGITAL. DTS ががのアナロク信号またはデジ 
タル信号のとき : 


© MOVIE 
感 MUSIC 
CD PRO LOGIC 
® CINEMA 
感 MUSIC 
愈 ARENA 
CZ) JAZZ CLUB 
CD STADIUM 
感 DISCO 
⑩ THEATER 
⑩ STEREO 


: PRO LOGIC n サラウンド MOV 忙モー ド。 
(DOLBY PL n 表示が点の 
: PRO LOGIC n サラウンド MUS にモー ド。 
(DOLBY PL n 表示が点な） 

: PRO LOG に n サラウンド PRO LOG にモード。 
(DOLBY PL 表示が点な） 

: NE 0:6 サラウンド。 

( NE 0:6 表示が点な） 

: NE 0:6 サラウンド。 

( NE 0:6 表示が点の） 

: DSP サラウンド ARENA モード。 

( DSP 表示げ点な） 

: DSP サラウンド JAZZ CLU 巨モード。 

( DSP 表示が点な） 

: DSP サラウンド STADIUM モード。 

( DSP 表示が点な） 

: DSP サラウンド DISCO モード。 

( DSP 表示が点な） 

: DSP サラウンド THEATER モード。 

( DSP 表示げ点な） 

:通常のステレオ再生。 


•ドルビーデジタルや DTS や AAC 信号で、現在のスピーカー設定以 
上のチヤンネル数が入力された場合は、自動的にダウンミキシン 
グ磯能が働き、現在のスピーカー設定【こ合わされまず。 

• DSP モード選択は約3秒間表示されます。 


且 音量を調節する。 
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臨場感を楽しむ 


リツスンモードを一時的に STEREO モードにするには 

StI も 1〇キーを巧すと、現在選択されているリツスンモードを St ¥ が EO 
モードに切り換えることができます。もう1回巧すと、元のリツスンモー 
ドに戻ります。 

• STER %0 キーを使い.リツスンモードを切り鹽えると、 DSP モード 
は自動的に解隙されます。 

♦電源を切り、再び電源をオンにしたときも、元のリツスンモード【こ 
戻リます。 


ごを意 

♦ 人力信号の種類や設定したスピーカーの每イプによって、選ぶこと 
ができないモードがあ U ます。 

■ サラウンド効果がうまく得6れない場合や、お好みのモードが選べ 
ない場合は、スピーカーの設定.インプットモードの設定をご確認く 
ださい。 


SRS TruSurround 再生 

Lisfi な MODE で sff 祐〇を選び、かつ入力が A 冉 C モード U 外の信号 
の場合 、 SRS T 「 姥 U 卜 m ン ifnd によるサラウンド効果を窠しむことができ 
ます。 



田 LISTEN MODE キーで、 sfiREO を選ぶ。 -離 

且 sdbND キーを押して、サウンド設定モードにする。 

且 TRIM A/V キーで T.SURR を選び、 sdlfND キーを巧す。 

♦ AA_C^ 号が入力されている場合は、 T.SURR のかわりに AAC 
ぶ utflo と表示されます。 


日 TRIM A/V キーを溃つて 、 SRS Trlibu/round の設定を 
する。 


① T.SURR ON : SRS TruSurround ON 

@ T.SURR OFF : SRS TruSurround OFF 

曰 SOUND キーを押して入力表示に戻す。 

♦調整項目は約2日秒間表示されます。 
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便利な機旨！: 



主音声/副音声の切り換え ( AAC 信号のみ) 

目 S デジ每ル放送の2ヶ国語放送、音声多重放送の二重音声放送は、主音声/ 
副音声を切り樓えることができます。 

〇 SoIjND キーを押し、 TRIM A/V キーを使って" AAC AUDIO" を 
表でする。 


包 TRIM A/V キーを使って音声を選ぶ。 


广 ① MAIN 
感 SUB 

し感 MAIN/SUB 


主音声 

呈 U 曰户’ 

主曰卢+留 J 曰-口 


各チャンネルの音量を調整する 

再生中に各チヤンネルの音量を調整することができます。 

〇 FRONT キーを押すと、フロントスピーカ ーL チヤンネルのレベル設 
定表示になります。 



因回因 


|"7| ! T ! ISWJ 


回□圃 


な TRIM A/V キーを使って巧みの音量に調整します。 

包もう一度 FRONT キーを押すと、フロントスピーカ ーR チヤンネルの 
レベル設定表示になります。 

〇 TRIM A/V キーを使って巧みの音量に調整します。 

©もう一度 FRdl^T キーを押すと、セレクタ表示に戻ります。 


• 各チヤンネルともレペルは-1 0 d 巨から f 1 0 d 巨の範囲で1姬ずつ調整で 
きます。 

♦ 調整項目は約日秒間表示されます。 

♦セン女ースピーカーチヤンネル、サブウーファースピーカーチヤンネル 
のレベルを調整したいと孰ま、それぞれ C 居がち円， SW キーを押します。 
♦サラウンドスピーカーチヤンネルのレペルを調整したいと封ホ. REAR 丰一 
を押します。文 R キーを押すたびに， LS (サラウンドスピーカ ー L チヤ 
ンネル)、 BS (バックサラウンドスピーカーチヤンネル)、 RS (サラウンドス 
ピーカ ー R チヤンネル)、と表示が切り替わります。 


DOLBY PLII 

[□回因 

ri 1 "： ； r：i 

励 
回圆 


♦モノラルでない二重音声放送は、音声の切り換えは本磯ではできませ 
ん。チューナー側で音靑を切り換えてください。 


0 SOUND キーを押し、確定する。 

• 臣 S デジ每ルチューナー、臣 S デジなルチューナー内蔵テレビなど、接 
続磯器のデジクル音声出力設定:を " AAC " 信号出力に設走してくだぎ 
い。 

• デジタル音声の出力を " PCM " 信号に設定されていると、 AAC マルチ 
チャンネル音声での再生はできません。 

巨 S デジ女ルチューナーの音声の設をのしかたは、その機器の取撒説明 
書をご覧ください。 

• 巨 S デジクルチューナーのデジクル音声出力を " AAC " 信号出力に設 
定しても,番組によってはアナ□グ音声しか出力されない場合もありまず。 
アナ□グ音声出力も本磯に接続することをおずすめします。 

ミッドナイトモード（ドルビーデジタルモードのみ) 

夜中に映画を見るときなど I 音量をあまり上げ6れないことがあります。この 
ミッドナイトモードを選ぶと、ドルビーデジクルの峡像ソフトであ6かじめ指 
定されていろ部分(急に音量が大きくなるシーンなど)た‘けを、音声信号レ 
ベルの上限か6下限の幅を圧縮し、指定されていない部分との音量差をか 
なくします。これにより、ルさな音量でもすぺての部かげ聴きやすくなりまず。 
お好みでお窠しみください。 

〇 SOUND キーを押して、サウンド設定モードにする。 

• DVD / CD 、 Vl [5 目日2ま/;:は、 FRdKiTAUX の人力で、サウンドモードが 
ドルビーデジ每ルのときのみ選べます。 

© TRIM A/V キーでN1若 kr を選び、 s6 む I^D キーを押す。 

©TRIM A/V キーを使って、 ON/OFF を選ぶ。 


① NIGHT ON :ミツドナイトモード日 N 

を NIGHT OFF :ミツドナイトモード C?FF 

OSoijND キーを巧して、入力表示に戻す。 

• 調整項目は約20秒間表示されます。 

• ドルビーデジクルの映儘ソフトには、ミッドナイトモードに対応していな 
いちのちあ y ます。 





































便利な機能 


デイス プレイの明るさを調節する 

本機のディスプレイの明るさを選べまず。部屋を暗くして峡画を見たり、音 
築を聴くときに便利です。 

〇 SET [fp キーを押し、 "DIMMER" が表示されるまで TmMA/ 
▽キーを押す。 

な S も "l/p キーを押し、お好みにより TRIMa / ▽キーで‘‘ DIM' 心 ER 
H" または" DI 心' MER L" を選ぶ。 

广⑩ DIMMER H : 明るい 
し感 DIMMER L : 暗い 


0 SET l/p キーを押し、"011\/?1^1£円"表示に戻す。 

〇 TRIMa / ▽キーで" EXIT" を選び、 SET i/p キーを押す。 


おやすみタイマー ( SLEEP ) 

設定したタイマー時園が過ぎると、自動的に電源がオフ(ス每ンバイ）にな 
ります。10分単位で最長90分まで設定できます。 

sL 居キーを繰り返し押して、何か後に電源をオフ（スタン 
バイ）にするかを選ぶ。 

• 一回押ずごとに1日分ずつ増えていきます。 

10 一 20 一 30 ..... 70 一 80 一 90一 解除一10 一 20一 ..... 

おやすみなイマー表示が点灯 


• おやすみ每イマー動作中は、ディスプレイの明るさが自動的に歴くな 
るように設定されています。（オートディマー磯能） 

■おやずみクイマー動作中に、 sLUe ^ Ip キーを押すと、残り時間の確認が 
できます。 

• おやずみタイマーを解除ずるには、電源をオフ（スタンバイ）にするか、 
または SLEEP キーを繰リ返し押して SLEEP OFF にします。 


96 kHz ソニア户 CM の再生 

96 kHz リニア PCM に_巧していまず。 96 kHz DVD をお闇きになる場合は 
リツスンモードを" STEREO " にしてくださし、。 

• FULL aCTtO (フルオート）人カモードでは、リツスンモードは自動的に 
_STERE 日に切り換わりまず。 

が mX"N で人 L (デジタルマニュアル)人力 ( STERE 0 U 外のモードが選ばれ 
ているとき）では、" FS 目目 kHz " が表示され、スピーカーか6は音ザ闇こえ 
ませみ;。 

LISTEN MODE または STErIo キーを押ずと STERE 日モードに切り換わ 
り、スピーカーか6音が闇こえます。 
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他の機器のリモコンの基本操作 


本機にか属のリモコンで、他社製の機器でもセットアップコード 且 リモコンに機器を登録する。 

をリモコンに登録すれば操作が可能になります。 


電洒が消耗したときのごま意 

操作できる距離が短<なった6、2本とわ新しい電池と交賴してくだ 
さい。リモコンは電池を取り替えている間でも、セットアップコードの 
メモリーを保持するように設計されています。 


お手持ちの機器のセットアッフ。つードを 
登録する 

リモコンのIが PUT SELEbTOR キーに登録できる機器は、下記の 
表のようになっています。 

〇印のリモコンIもも JT SELEbTOR キーへ登録巧能です。 


''、 インプット 

モコンの INPUT 

'''く、^ セレクター 

\SELECTOR キー 

登録する機器\ 

DVD/CD 

VIDE01 

VIDE02 

TV 

ビデオ 


〇 



テレビ 




〇 

衛星 (BS/CS) チューナー 



〇 


ケーブルに BL) チューナー 



〇 


DVD プレーヤー 

〇 




CD プレーヤー 

〇 





〇 ENTER キーを押し続けながら、登録したい INPUT 
SELECTOR キーまたは TV キーを押す。 

■ LED が2回点滅します。 

な数きキーを使って3巧のセットアップコードを入力する。 

■ LED が1回点滅します。 

且 登録した INPUT SELECTOR キーを押し、 SOURCE む 
キーをがして 、コントロールしたい機器の電源がオン 
になるかをチェ ックする。 

または TV むキーを押して、テレビの電源がオンになる 
かをチェ ツクする。 

機器の電源がオンにならず、また他の設定コードがある場合はもう一 
度他の設定コードを登録する。 

• コント□ールする磯器の電源がすでにオンになっていた場合は 
SOURCE 0キーを押すことによりオフとなります。 

且 手順曰〜曰を繰り返し、追加したし >機器を登録する。 


登録 したセットアッ プコー ドを確認する 

〇設をコードを入力した後、 en ¥^ r キーを押し続けながら 
INPUT SELECTOR キーを押す。 

■ LED が2回点滅します。 



田 登録する機器のセットアップコードを探す。 


©ON SCREEN キーを巧す。 


•登録されているセットアップコードの左から順番に、その数字の回 
数だけ LED が点滅します。 

♦数字が"日"の場合は、 LED は1日回点減します。 

例：セットアップコードとして" 028" が登録されている場合は丄 ED 
は1日回、2回.弓回と点 M します。 

• 10秒と i 内に ON SCF ^ EEN キーが押されないと、元の巧態に戻りま 
す。 


お知6せ 

各セットアップコードは多数の機器で動作するように設計されていま 
ずが、磯器によっては動作しないものもあリまず。（また、セットアップ 
コードによっては、利用できる機能のうち、いくつかしか操作できない 
ちのちあ U ます。） 


• 登録する機器のセットアップコードは，セットアップコードリストの中 
か6探してください。 —® 

例：ケンウッド製の DVD を登録する場合、"005"を入力する 


入力 

機器 

メーカー名 

コード 

キー 

( DVD ) 

DVD プレーャー 

ケンウッド 

00己 

DVD/CD 







で、'協'盛方若表のコ-ドを入力しても動かな 


〇 ENTER キーを押し続けながら登録したし、I NPUT 
SELECTOR キー、または TV キーを押す。 

• LED が2回点減します。 

な ▲/▼/◄/ ►キーの、▲キーを繰り返し押して、登録したい機 
器の電源がオンになったら ENT 長 R キーを押す。 

• 電源がオンになった傻に▲キーを押してしまった場をは、▼キー 
にて戻ることができます。 
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他の機器のリモコンの基本操作 


他の機器を操作する 

リモコンに登歸した機器の電源を、リモコンでオン、オフし、 
操作することができまず。 


SOURCE — 
INPUT SELECTOR-T 


000 

000 


oao> 

巧巧に)已 I 


■POWER む 


口 INPUT SELECTOR キ —を溃っ て操作したし、機器の接続 
されているインプットチヤンネルを還ぶ。 


• I がが / 't sei ! ピ d 干 or キーでインプットチャンネルを選ぶとアンプ 
のインプットチヤンネルは選ばれたインプットチヤンネルになリま 
す。 


巧 SOURCE むキーを押し、選んだインプットチヤン幸 
ルに接続されている機器の電源をオンにする。 


U 接続されている機器を操作するキーを押す -願•願 

リモートコントロールモードは選択されたモードのままになります。 
他の機器を操作する場合は曰と曰を繰り返して下さい。 


セツトアツ プコー ド秦 


ビデオセットアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

AIWA 

059 

AKAI 

061, 065, 〇目自 

BELL+HOWELL 

058 

DAEWOO 

056 

EMERSON 

日45, 046, 047, 048, 064 

FISHER 

042, 051,日日2, 053 

G ' E . 

037 

GOLD STAR 

038 

GO VIDEO 

060 

HITACHI 

063‘ 067 

JVC 

039, 04日，041, 071 

MAGNA 目 OX 

033, 034, 035 

MITSUBISHI 

03目，072, 073, 074, 075, 07目 

NEC 

054‘ 06弓 

ORION 

046 

PANASONIC 

085 

PHILIPS 

035 

QUASAR 

033, 034 

SAMSUNG 

04弓，050, 068 

SANYO 

058 

SCOTT 

043 

SHARP 

078 

SHINTOM 

044 

SONY 

002, 027, 028, 02弓 

SYMPHONIC 

055 

TEKNICA 

055, 057 

ZENITH 

062 


テレビセツトアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

AKAI 

061 

BELL+HOWELL 

077 

CENTURION 

062 

DAEWOO 

018, 058, 067, 06弓，07日，078, 
079‘ 080 

EMERSON 

064, 065,074, 07日，078 

FiSHER 

059 

FUNAI 

112, 117, 118,120 

FUJ ITSU 

105 ‘ 106,127 

G ' E . 

042, 055, 060 

GOLD STAR 

073, 076, 078, 07弓 

HITACHI 

049,111,119, 125,131 

JVC 

048, 049 

KORTINA 

113, 114, 115,121 

KTV 

068, 094 

L 日 EWE 

053, 054 

MAGNAVOX 

047‘ 056 

MARANTZ 

052 

MATSUSHITA 

122, 128,129 

MITSUBISHI 

052, 123, 124,130 

NEC 

108,109 

PANASONIC 

055, 060, 092, 093 

PHILIPS 

047, 056 

PIONEER 

050,110 

PROSCAN 

057 

RADIOSHARK 

063 

RCA 

042,日43, 044, 090 

SAMSUNG 

066, 07弓 

SANYO 

059,101,102,103 

SEARS 

051‘ 097 

SHARP 

091‘126 

SONY 

日41, 09目，日98, 099,100 

SYMPHONIC 

071‘ 072 

TOSHIBA 

051, 097,107 

QUASAR 

092‘ 095 

VICTOR 

104,116 

ZENITH 

045, 046 


衛星 ( BS / CS ) チューナーセットアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

G . I . 

088 

HITACHI 

072 

HUGHER 

075 

PANASONIC 

092 

PRIME 5 TAR 

090 

RCA 

073 

SONY 

071 

TOSHIBA 

074 
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化の機器の リモコン の基本操作 


セツ ト アツ プコー ドま 


ケーブル （ CBL ) チューナーセツ トアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

G . I . 

036 

JERROLD 

日44, 045, 046, 047, 048, 054, 
089 

MACOM 

038, 039, 040 

OAK 

037, 055 

PANASONIC 

042, 079‘ 080 

PHILIPS 

日41, 050, 051, 052, 053, 056, 
078 

PIONEER 

077 

SAMSUNG 

043 

S . ATLANTA 

日49, 078 

TOCOM 

035 


DVD プレ -ヤセットアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

HITACHI 

024 

JVC 

031 

KENWOOD 

000,日05, 019, 062 

MITSUBISHI 

029 

ONKYO 

020, 021 

PANASONIC 

061 

PIONEER 

022 

PROSCAN 

030 

RCA 

030 

SAMSUNG 

028 

SONY 

027 

TOSHIBA 

023 

YAMAHA 

026 

ZENITH 

023, 025 


CD セッ トアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

AIWA 

042‘ 072 

巨 URMESTER 

051 

CALIFORNIA AUDIO LAB 

034 

CARVER 

042,日44, 052 

DKK 

032,日33 

DEMON 

07日‘ 076 

FISHER 

044, 075 

GARRARD 

050‘ 051 

GENEXXA 

03目‘ 077 

HARMAN/KARDON 

042, 043 

HITACHI 

036 

JVC 

039 

KENWOOD 

035, 048, 056, 057, 071 

KRELL 

042 

LINN 

042 

MCS 

034 

MTC 

051 

MEGAVOX 

042, 077 

MARANTZ 

034, 042, 045 

MISSION 

042 

NSM 

042 

NIKKO 

059‘ 075 

ONKYO 

040, 058 

OPIMUS 

033, 03目，041, 044, 051, 052, 
053‘ 071, 077 

PANASONIC 

032,日34, 073 

PARASOND 

051 

PHILIPS 

042, 055 

PIONEER 

03目，049, 053 

PROTON 

042 

QED 

042 

QUASAR 

034 

RCA 

038‘ 044, 077, 078 

REALISTIC 

044,日45, 051 

ROTEL 

042, 051 

SAE 

042 

SANSUI 

042 

SANYO 

044 

SCOTT 

077 

SEARS 

077 

SHARP 

045, 077, 079 

SHERWOOD 

000, 013, 027, 038, 039,日40, 
041 

SONY 

033, 046, 054 

SOUNDE 5 IGN 

032, 041 

TASCAM 

051 

TEAC 

日45, 050,日51, 075 

TECHNICS 

034, 073 

V に TOR 

039 

WARDS 

038, 042 

YAMAHA 

037, 047 

YORX 

074 



















































































他の機器のリモコンの基本操作 


他の機器をリモコンで操作する 


を機器の、リモコンで操作できる内容じついては、下記をご覧 < ださい。 


〇操作したし、機器のリモコンコードを記憶させたI巧郎千 
SELECTOR (DVD/CD 、 VIDEO 1、 VIDEO 2 、 TV ) キー 
を押す。 

包な下の章を参考にして選択した機器の操作を巧う。 


•続けて複数のキーを操作するときは、1つのキーをしっかり押したあと 
1秒と i 上待ってか6次のキーを巧してください。 

•数字キーは、各機器に付属のリモコンの数字キーと同じ働きをします。 


本キーによりケンウッド製および設定コードにより事前に入力された他社製装置の基本操作を巧えます。 


-閣 


テレビ操作キー 


ビデオ操作キー 



TV VOLUME 
(+/-) 

TV 



II (一時停止> 
►(再生） 


3が 








































































他の機器のリモコンの基本操作 


衛星 ( BS / CS ) チューナー操作キー 


ケーブル ( CBL ) チューナー操作キー 




DVD プレーヤ操作キー 


SOURCE の 


数字キー 
( トラックの選択 ) 


RETURN 


■ ( 停止 ) 
(頭出い 


SOURCE POWER 

s @ 

I I が " SERECTOn I 

DVMp VIDEO! VIDEO 2 FRONT AU 

□ □ □ □ 

TV TV INPUT TVVOLUME 

を己 ud I + 1 

ACTIVE EQ 


の回の 
の CD CD 
のの CD 

(+10) f 0 つ（+1び^ 


F 的 m CENTER REAR SVI 

□ □ロロ 
© © © 
©の© 





回;の p じ]' 

I STEREO LIST 田 MOdY SLEEP~HOTS~ 

□ □ □ □ 


MENU (メ ニュ ー） 

▲/▼/►/ ィ（力ーソル ) 
ENTER 

II 卜時停止） 

►( 再生） 

スキップ） 









































































が偉かを?と屈つろら 


マイコンをリセットするには 

電源がオンのときの接続コードの扶き差しや、あるいはが部からの要因 
により、マイコンが誤動作{操作できない、ディスプレイの誤表示など）す 
ることがあります。この場合、次の手順をお試しください。マイコンがリセッ 
卜され、通常の状態に戻ります。 


む （ POWER ) キーを押して電源をオフにし、電源プラグをコンセントか 
ら巧いたのち、む （ POWER ) キーを巧しながら、電源プラグをコンセン 
卜に差し込む。 


♦リセットにより、各種の記憶内容は消去され、工場出荷時のが態とな 
ります。ご了承ください。 


アンプ部 


症巧 

原因 

処；置 

音が出ない。 

■スピーカーコードがはずれている。 

■音量を最小にしている。 

■ MUTE がオンになっている。 

■r スピーカーの接縮」をみて正しく接続し直ず。 

■適当を音量にする。 

■ MUTE をオフにずる。 一® 

スタンバイインジケーターが点滅し、音が出ない。 

■スピーカーコードがショートしている。 

■一時 電源 スイッチを切り，ショートを取り隙き、 
再度 電源 スイ、ソチを人れる。 

スピーカーの片側から音が出ない。 

■スピーカーコードがはずれている。 

■r スピーカーの接続」をみて正し < 接続し直す。 

- 廳-廳 

サラウンドスピーカーまたはセンタースピーカーか 
ら音が出なし、、または音が小さい。 

■サラウンドスピーカー，センなースピーカーが 
接続されていない。 

■サラウンドモードになっていない。 

■サラウンドレベルおよびセンをーレベルが最小 
になっている。 

■r スピーカーの接続」をみて正し <提続し直す。 

- 廳-廳 

■サラウンドモードにずる。 

•テストトーンを使って.スピーカーのレベルを調 
節する。 —® 

DVD プレーヤーでドルビーデジタルのソースの再 
生を始めると最初の音が切れる。 

■ DVD プレーヤーの種類によって、いろいろな原 
因があります。 

■インプットモードをデジタルマニュアルにして 
か 6 ドルビーデジタルのソースを再生する。 

-願 

DVD を再生しても、音が出ない。 

■インプットモードがデジタルマこュアルに設定 
されている。 

• INPUT IVTODE キーを押して、デジ女ルオート 
を選ぶ。 — 閣 

BS デジタル放送の AAC マルチチャンネル音声放 
送がマルチチャンネル音声で巧生できない。 

■ AAC 信号が入力されていない。 

■巨 S デジタルチューナーのデジクル出力の設定 
を AAC 化力にする。 

BS デジタル放送の音声切り換えができない。 

■放送によっては音声は本磯では切り換えること 
ができません。 

■巨 S デジタルチューナー側で音声を切り換える。 


ソモつン姨が 


症状 

原因 

処；置 

リモコンを使って、選べない入力がある。 

♦各入力に対して、セットア、ソプコードげ登録され 
ていない。 

•それぞれの人力に対するセットアップコードま 
たは人力表示巧のコードを登録する。 -® 

リモコンで操イ乍できない。 

■リモコンが違った援作モードに設定されている。 

•電池切れ。 

♦操作ずる位置が遠すぎる、角度がずれている。ま 
たは障害物がある。 

•再生しようとする磯器に、テープ、 CD が入って 
いない。 

♦録音中のカセットデッキで再生しようとしてい 
る。 

• INPUT SELECTOR キーを押して、適切な操作 
モードを選ぶ。 

■新しい電池と交鹽する。 

■操作範囲内で操作する。 -题 

■再生しようとする磯器に、 テーブ、 CD を人れる。 

■録音が終わるまで待つ。 


37JA 
























定格 


zi \ このページは安全確保のためにがずお読みくださし、。 


KAF - S 500 


オーディオ部 

ステレオモード 

実用最大出力 . 50 W + 50 W ( J 曰 TA 規格、6 Q ) 

サラウンドモード （ Ich 動作時） 

最大出力 

FRONT (フ□ント） .50 W + 50 W (1 kHz 、10 o / o 、6 Q ) 

CENTER (センター） . 50 W(l kHz .10%.6 Q ) 

SURROUNDC サラウンド） .50 W + 50 W (1 kHz 、10%、6 Q ) 

SUBWOOFER/BACK SURROUND (サブウーファー/バックサラウン 

ド） .50 W + 50 W (1 kHz 、10 o / o 、6 Q ) 

入力端子（感度/インピーダンス） 

Line ( CD / DVD 、 VIDEO 1 .VIDEO 2 、 FRONT AUX ) 
. 270 mV / 200 kQ 


デジタル部 

対応サンプリング周波数 . 32 kHz 、44.1 kHz 、 48 kHz 、96 kHz 

入力端子(感度/波長） 

オプチカル .(-15 dBm 〜 -24 dBm ) 660 nm ±30 nm 


電源部•その他 


電源電圧 • 電源周波数 . AC 100 V 、 50HZ/60HZ 

定格消費電力(電気用品ま全まに基づく表示） . 110 W 

待機時消費電力 .0.9 W 

最大がお寸法 . 一幅； 220 mm 

高さ： 78 mm 
奧巧： 329 mm 

質量(重量） . 3.0 kg 证斯 


[センター•スピーカー] 

エンクロージャー . 

防礎 . 

ツイ ーター . 

ウーファー . 

インピーダンス . 


. 密閉型 

あり ( J 曰 TA 規格） 
.. 2.5 cm ドーム型 
5 cm コーン型 X 2 
. 8 Q 


再生周波数帯域 . 

出力音圧レベル . 

クロスオーバー周波数 ....... 

定格入力 . 

最大入力 . 

最大が形寸法(グリル含む) 


質量(重量) 


130 Hz 〜40,000 Hz 

. 80 dB 

.8 kHz 

. 25 W 

.50 W 

. 中畐 ： 210 mm 

高さ： 77 mm 
奧巧： 114 mm 
.0.9 kg 


付属スピーカーケーブル 


3 m (1 本) 


[サラウンド•ス ピーカー] 

エンクロージャー . 

防礎 . 

フルレンジ . 


インピーダンス 


を巧巧 g 

あり ( JEITA 規格） 
.... 5 cm コーン型 
. 8 Q 


再生周波数帯域 . 

出力音圧レベル . 

定格入力 . 

最大入力 . 

最大が形寸法(グリル含む) 


質量(重量) 


140 Hz 〜20,000 Hz 

. 78 dB 

. 25 W 

. 50 W 

. 幅： 77 mm 

高さ： 140 mm 
奧巧： 114 mm 
.0.6 kg { l 本） 


付属スピーカーケーブル 


8 m (2 本) 


KSW - S 500 


[フ□ント• スピーカー ] 

エンクロージャー . 

防磯 . 

ツイ ーター . 

ウーファー . 

インピーダンス . 


を巧巧 g 

あり ( JEITA 規格） 
. 2.5 cm ドーム型 
.... 5 cm コーン型 
. 8 Q 


再生周波数帯域 . 

出力音圧レベル . 

クロスオーバー周波数 ....... 

定格入力 . 

最大入力 . 

最大外形寸法(グリル含む) 


質量(重量) 


140 Hz 〜40,000 Hz 

. 78 dB 

.8 kHz 

. 25 W 

.50 W 

.. 幅： 77 mm 

高さ： 140 mm 
奧巧： 114 mm 
.0.6 kg (1 本） 


付属 スピーカーケーブル 


4.5 m (2 本) 


[サブウーファー] 

エンクロージャー . バスレフ型 

防礎 . あり ( J 曰 TA 規格） 

ウーファー .16 cm コーン型 

インピーダンス .8 Q 

再生周波数帯域 . 43 Hz 〜150 Hz 

出力音圧レベル . 82 dB 

定格入力 . 25 W 

最大入力 . 50 W 

最大夕 f 斤さ寸法（グリル含む） . 幅： 220 mm 

高さ： 300 mm 
奧巧： 287 mm 

質至(重至） .4.9 kg 

付属スピーカーケーブル .4.5 m {1 本） 


ごミ主意 

1. これ6の定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく蛮更することがあります。 

2. 極端に寒い（水が凍るよろな）場所では十分な性能が発揮できないことがあります。 


メモソー/、'’ックアップ 


本機に通電されていないが態にしてから、約1 日 ほど経過すると、 
下の内容が消えますのでごま意ください。 

♦人力切換の設定 

■リッスンモードの設定 

♦ボリュームの値 

•スピーカーセットアップの内容 

• TONE オン/オフ 

■各チャンネルのレベル 

♦巨 ASS ' TRE 目 LE レべ J レ 

■距離の設定 


38JA 



































































保証と アフターサービス (よくお読みください) 


巧曲書(別を巧が） 

製品には保証書が(別途)添かされております。保証書は、也、ず r お買い上 
げ日•販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただ 
き、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 

巧曲期間 

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。 

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用 
による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保証書を 
ご覧ください。 


が巧に巧するご相談ならびにご不明を点は 

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 
最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。 
(お問い合わせ先は、添がの r ケンウッドサービス網」をご覧ください。） 


補な用性能部あの巧有期巧 

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有して 
おります。 

補修用性能部品とは、その製品の機自目を維持するために必要な部品です。 


シリアルを号について 

システム商品の各■機器にシリアル番号が付けられておりますが、保訝書 
にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されています。 
イ寸属の保記書で、お買い上げのシステム機器(基本システム）すべての保 
証修理が受けられます。 


夕理を巧おされる時は 

「故障かな？と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを巧いてから、お買い上げの販売店または最寄 
りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。 

この製品の故障•誤動作•不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あら 
かじめご了承ください。 

• お客様または第云者がテープ•ディスクなどへ記録された内容の損害 
• 録音•巧生などお客様または第二者が製品利用の機会を逸したことによる損害 


巧化期巧中は 

保話期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケン 
ウッドのサービス窓口が1度理をさせていただきます。 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 


出巧修理/持込修理 

r 出張修理」、 r 持込修理」のどちらが適用されるかは機種によつて異なり 
ます。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼される時は、次の 
ことをお知らせください。 

•製品を 

•製造番号 {Serial No .) 

•お買い上げ年月日 

•故障の症状（できるだけ具体的に） 

■ご住所（ごお所の目印等も併せてお知らせください） 

♦お名前、電話番号、訪問ご希望日 


巧扭«巧が遏ぎている時は 

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合'には、ごを望によ 
り有料で修理させていただきます。 


な巧料金の仕巧み 

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます） 

♦ 巧術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の 
人件費、巧術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理費な 
どが含まれています。 

• 部品代：修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部 
材等を含む場合もあります。 

♦ 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、 
駐車料金をいただく場合があります。 

■送料：郵便、宅配便などの料金です。保話期間巧に無償修理などを 
巧うにあたって、おぎ様に負担していただく場合がありま 
す。 


お買上げ店名 

電話 （ ） 
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ブンウ I ツドサービス網 


2003年7月現を 


巧 ( 048 ) 775-9730 
巧 ( 04 ) 7163-1441 
な ( 03 ) 3363 - 1 目 50 
な ( 046 ) 256-9681 
な ( 054 ) 262-8700 
0 ( 025 ) 287-7736 


関東-甲信越 


埼玉サービスセンター 
千葉サービスセンター 
東京サービスセンター 
神奈川サービスセンター 
静岡サービスステーション 
新ミ寫サービスステーション 


愚 362-0032 
愚の 7-0081 
愚 1 目目 -0073 

愚の 8 - 00 に 

愚 420 - 081 目 
愚 950-0923 


製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービ 
ス窓口にお申しつけください。 

化海道 

ホし幌サービスセンター 雨 007 -0834 ネし幌市東区北 34 条東 14 - 1-23 巧 ( 011 ) 743-7740 

東化 

仙台サービスセンター 愚 984-0042 仙台市若林区大和!町 5 - 32 - 12 ( サンライズ大巧） 泣 ( 022 ) 284-1 171 

盛岡サービスステーシヨン 愚 020 -0124 盛岡市厨川 4 - 5-1 1 0 ( 019 ) 646-2311 


中部 

名古屋サービスセンター 
金沢サービスステーション 
ネ公本サービスステーション 

愚 4 目 2-086 1 
愚 920-0036 
愚 390-0832 

名古屋市化区辻本通 1-11 

金沢市元菊巧 2 1-87 

ネ公本市南す公本 2 - 7 - 30 (昭和ビル 2F ) 

0 ( 052 ) 917-2550 
巧 ( 076 ) 265-5045 
0 ( 0263 ) 26-7331 

近畿-四国 

S 群こ段其ち 3 ン 

愚日 32-0034 
愚 760 -0068 

臺擾需顯 isr に- 1-22 

瑞熟耀貨雜 

中国 

広島サービスセンター 

志 73 1 - 013*7 

広島市安佐南区山本 1 - 8-23 

0 ( 082 ) 832-2210 

九州 

福岡サービスセンター 
鹿児島サービスステーション 
沖縄サービスステーション 

雨 8 15-0035 
愚 890-0063 
愚 901 -2 132 

福岡市南区向野 2 - 8 - 18 
鹿児島市鴨池 2 - 1 5 - 10 (パレス鴨弛 1 F ) 

浦添市伊祖 1 - 5-2 

0 ( 092 ) 551-9755 
泣 ( 099 ) 251-6347 
な ( 098 ) 874-9010 

カスタマーサポートセンクー 

雨 226-8525 

横お市緑区白山 1 - 16-2 

0 ( 045 ) 933-5133 
關 ( 045 ) 933-5553 

カスタマーサポートセンクー大販质 532-0034 

大限巿淀り 1 区野中化 2 - 1-22 

a ( 06 ) 6394 - 808 目 
關 （ 06 ) 6394-8308 


♦ケンウッドサービス窓 □ 営業時間のご案内 
月曜日〜金曜日（±雇、日曜、祭日及び当社休日を除 <) 午前 10 時から午後 6 時まで 
• カスタマーサポートセンター営業時間のこ案内 
月曜日〜金曜日（±曜、日曜、祭日及び当社休日を除 <) 午前 9 時から午後 6 時まで 
( 各サービス窓□のを称、所在地、電話番号は変更になることがありまずのでご了承ください) 


KENWOOD 

株な会なクンウッド 


干 192 - 8525 ま京都八王子巿石川町 2967-3 

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、上記のカスタマーサボートセンターをご利用ください。 

アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、上記の「ケンウッドサービス網」をご参照のうえ、 
最寄りのサービス窓口にご相談ください。 


陋 

5 

11 7 

量 

cp 兰占 

312261 

出2を台目ん 

の V 人野谷ケ 

日里百広蜜姥 

市富区市市市 

尾巿宿間岡潟 

上お新座静新 




















